
DER RUSTIKALE KOCHHERD

Kochen wie zu Grossmutters Zeiten
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DIE GUTE ALTE ZEIT...

Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als die Grossmut-
ter mit dem Holzkochherd gekocht hat. Als die Küche mit 
angenehmer Strahlungswärme erwärmt wurde und man das 
knisternde Feuer im Kochherd hörte. Da war das Essen noch 
ein Erlebnis der besonderen Art, weit weg von der Hektik der 
heutigen Zeit.
Die Kochherde von Thöny und Thöny lassen alte Erinnerungen 
wieder aufleben.

TT 60-83 M
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MODERNSTE TECHNIK

Alle Typen der Serie TT-60 sind nach den neusten Normen 
geprüft und zugelassen. 
Der neu entwickelte TT Feuerraum macht es möglich die ge-
forderten Grenzwerte der LRV 2011 deutlich zu unterbieten. 
Durch den extrem hohen Wirkungsgrad von 80% und den 
niedrigen Emissionswerten wie CO und Staub, spart der 
Benutzer an Holz, Geld und schont die Umwelt. TT 60-83 S

TT 60-114 S TT 60-114 M
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Anstelle der modernen Glastüre, ist gegen Aufpreis auch eine 
Nostalgie Ausführung mit Feuertüre und Schrägecken aus Guss 
lieferbar. 

Unsere Backöfen werden aus hochwertigem Chromstahl herge-
stellt. Dies erleichtert die Reinigung und erhöht die Lebensdau-
er. 

Die Kochherde werden von uns auf Bestellung in Handarbeit 
gefertigt. Die Montage erfolgt unter anderem durch den Ofen-
bauer in Ihrer Nähe. Die hochwertige, von uns vorbereitete 
Schamottierung wird erst an Ort und Stelle eingebracht und 
speichert Wärme bis zu 10 Stunden. 
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MASSE UND TECHNISCHE DATEN

TT 60-83 S
80 / 83 / 60 45 / 83 / 60 80 / 114 / 60

80 / 20 / 20 / 80

5,4

80

12
1200

1092 / 0.09

28

184

12

33.6 / 18 / 33.6

zugelassem (Bauart1)

45 / 114 / 60
TT 60-83 M TT 60-114 S TT 60-114 

Höhe/ Breite/ Tiefe in cm

Abstand zu brennbaren Teilen in cm (vorne / seitlich / hinten / oben)

Nennwärmeleistung in KW

Wirkungsgrad in % 

Rauchrohrdurchmesser in cm
Maximale Brennstoffmenge in Gramm (Scheitholz Buche länge 25cm)

Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13% O2 in mg /m3N / %

Staub in mg / 3N bezogen auf 13% O2

Abgastemperatur hinter dem Abgasstutzen in °C

Förderdruck bei Nennwärmeleistung in Pa

Grösse Backfachraum in cm (Breite / Höhe / Tiefe)

Mehrfachbelegung am Kamin bei geschlossenem Feuerraum

Ihr Fachhändler:
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Thöny + Thöny GmbH 
Sagastägweg 167b
7220 Schiers -CH
Tel. 081 328 11 82
Fax 081 330 42 00

info@tt-ofen.ch
www.tt-ofen.ch


